14

1.2

2.1

2.2

Objednavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Cislo tétu:
Tel:

Dodavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Cislo Gétu:
Tel:

Kupna zmluva ¢. NET2018164-Z

Uzatvorena v zmysle
§ 409 a nasl. Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

RIKOSTAV, s.r.o.

6, Kobylnice, 08701, Slovenska republika
36503304

2021979762

SK 2021979762

SK49 1100 0000 0029 2309 4040

0547781473

EverLift Slovakia, s.r.o.

Kremnicka 3, Banska Bystrica, 974 05, Slovenska republika
36054224

2020095572

SK2020095572

0905256095

Il. Predmet zmluvy

V$eobecna Specifikacia predmetu Zmluvy:

Nazov:
Kracové slova:
CPV:

Druh/y:

Nakladny automobil - valnik s hydraulickym Zeriavom
motorové vozidlo, nakladné vozidlo, vozidlo s valnikovou nadstavbou, hydraulicky Zeriav

34100000-8 - Motorové vozidla; 34130000-7 - Motorové vozidla na prepravu tovaru; 60000000-8 -
Dopravné sluzby (bez prepravy odpadu); 42414400-5 - Zeriavy na podvozku automobilového typu

Tovar; Sluzba

Funkcna a technicka Specifikacia predmetu

Zoznam poloziek:

T Vozidlo
2. Nadstavba 1 - Hydraulicky Zeriav
3. Nadstavba 2 - valnikova nadstavba
Polozka ¢.1: Vozidlo
Funkcia

Ako podvozok nakladného automobilu sa pozaduje sériovo vyrabané vozidlo kategérie N3 v Standardnom vyhotoveni podvozku pre
montaz nadstavieb, v Standardnej vybave s nasledovnymi viastnostami a parametrami

Technicke viastnosti Jednotka  |Minimum Maximum Presne
Popis vozidla kus 1
Objem Imotora vozidla cm? 13000
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Vykon motora vozidla kW 330

Kruatiaci moment motora vozidla Nm 2300

Brzdny kruatiaci moment retardéra Nm 3500

Kapacita 2 ks batérii vozidla Ah 180

Alternator A 100

Objem palivovej nadrze vozidla | 300

Objem nadrze AdBlue vozidla | 80

Obsaditefnost vozidla osoba 2

Vnutorna vyska kabiny vozidla mm 1800

Vnitorna dizka kabiny vozidla mm 2000

Rézvor medzi prvou a tretou napravou vozidla mm 5800

Celkova hmotnost vozidla kg 32000
UZitoéna hmotnost vozidla kg 21000

Zatazenie prednych naprav vozidla kg 9000

ZataZenie zadnych naprav vozidla kg 9500

Pocet naprav vozidla ks 4
Prepravna rychlost vozidla musi dosiahnut km/hod 80

Technickeé viastnosti Hodnota / charakteristika

Pohon vozidla 8x4

Emisna norma vozidla Euro 6

Prevodovka vozidla

minimalne 12 stup., manualna, s chladicom oleja

Zapinatefny pomocny pohon od prevodovky nékladného automobilu
(PTQ), umoziiujuci odber kritiaceho momentu min. 700 Nm, s
vylstenim na pripojenie hydraulického Cerpadla a s urcenim pre trvalu

prevadzku

ano

Palivo vozidla

motorova nafta

Vyhrievanie palivového filtra

ano

Palivova nadrz a nadrz AdBlue s uzamykanim

ano

Jednomontaz pneumatik na prednych napravach

s pneumatikami rozmeru 385/55 R22,5

Dvojmontaz pneumatik na zadnych napravach

s pneumatikami rozmeru 315/70 R22,5

Uzavierka diferencialu ano
Stabilizatory prednych naprav ano
Vzduchové odpruzenie véetkych naprav vzduchovymi vankismi s ano
moznostou regulécie vySky podvozku

Ram vozidla z vysokopevnostnej ocele s vnutornou vystuhou na ano

zvySenie tuhosti

Brzdy vozidla

dvojokruhové s ABS, parkovacia brzda

Protipreklzovaci systém

na hnanych napravach

Riadenie

favostranné s posiliiovacom

Elektricky nastavitefné a vyhrievané spatné zrkadla

na strane vodi¢a, spolujazdca, obrubnikové zrkadlo na
dverach spolujazdca a zrkadlo pred ¢elnym sklom na

kontrolu priestoru bezprostredne pred vozidlom

Vzduchom odpruzené sedadlo vodica, s laktovymi opierkami a s

ano

vyhrievanim
Signalizacia nezapnutia bezpeénostného pasu vodica ano
Nastavitelné sedadlo spolujazdca s moznostou sklapania ano
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Kabina odpruzena 4 vzduchovymi vankdsmi

ano

Kabina vybavena jednym I6zkom na spanie, vratane matraca

Sirka l16zka min 800 mm

Klimatizacia kabiny

ano

Nezavislé kdrenie kabiny vozidla

vykon min 3 kW

Elektrické ovladanie okien vodita a spolujazdca ano
Centralne zamykanie ano
Krace k vozidlu 2ks
Graficky displej s ukazovatefom prevadzkovych parametrov a spotreby  [ano
paliva

Digitalny tachograf ano

Autoradio s navigaciou, USB a Bluetooth
Multifunkény volant ano

Zasuvky v kabine vozidla 12V, min 2 ks

Volant s moznostou nastavenia sklonu ano

Ukazovatel zatazenia naprav

na pristrojovej doske v kabine vozidla

Modul na komunikaciu motora vozidla s nadstavbou (hydraulickym

na ovladanie Start/stop motora a zvySovanie/zniZovanie

Zeriavom) otacok motora
LED svetla pre denné svietenie ano
Predné hmlové svetla ano
2 ks halogénovych oranzovych majakov na streche kabiny vozidla ano
Bocéné poziéné osvetlenie ano
Akustické vystrazné znamenie pri spiatoénom chode vozidla ano

Tazné zariadenie na konci ramu vozidla

s ¢apom priemeru 50 mm

Zasuvky pre prives na konci ramu vozidla ano
Zadna ochrana proti podbehnutiu ano
Bocna ochrana proti podbehnutiu ano
Blatniky na vietkych kolesach vozidla vratane lapacov necistdt ano
Povinna vybava podfa platnych predpisov ano
Farba kabiny vozidla biela
Gumové koberce v kabine ano
Povinna vybava vozidla ano
Dva zakladacie kliny v drziakoch ano
Poziadavky na energetické a environmentaine vplyvy prevadzky vozidla |ano

pocas jeho Zivotnosti v zmysle zakona €. 158/2011 Z.z. o podpore
energetiky a environmentalnej ispomych motorovych vozidlach a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (alebo ekvivalentny predpis v
zavislosti od krajiny zaujemcu)

Nadstavba 1

hydraulicky zeriav

Nadstavba 2

valnikova nadstavba

Polozka €.2: Nadstavba 1 - Hydraulicky Zeriav

Funkcia

Hydraulicky zeriav k vozidlu s nasledovnymi vlastnostami a parametrami

Technickeé viastnosti

Jednotka Minimum Maximum

Presne

Hydraulicky zeriav k vozidlu

kus

1
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zdvihovy moment tm 70

otocovy systém (otoc) : s
nekoneénym
rozsahom
otacania

kratiaci moment otocového systému (otoce) kNm 90

hydraulické vysuvy s vodorovnym dosahom m 18

hydraulické vysuvy s vertikdlnym dosahom m 22

pozadovana zdvihova sila Zeriava nakratko kg 21500

pozadovana zdvihova sila Zeriava pri max vysunuti vysuvov kg 3250

hmotnost hydraulického Zeriava vratane hydraulickych podpier a nadrze |kg 7500

oleja

tretie hydraulické rameno JIB s hydraulickymi vysuvmi a s celkovym m 30

vodorovnym dosahom

tretie hydraulické rameno JIB s hydraulickymi vysuvmi a s celkovym m 34

vertikalnym dosahom

min pozadovana zdvihova sila jibu nakratko kg 3400

min pozadovana zdvihova sila jibu pri max vysunuti vysuvov kg 700

hmotnost tretieho hydraulického ramena JIB-u kg 1200

pine hydraulické podpery s rozpatim mm 8500

hak na Zeriave s nosnostou tona 22

Technickeé vlastnosti Hodnota / charakteristika

kon&trukcia Zeriava v stlade so smernicami a normami

2006/42/ES, 2004/108/EC, DIN 15018 a STN
EN12999:2011

hydraulicky Zeriav testovany podfa kategorie

HC1/HD5/S2

pohon hydraulického Zeriava prostrednictvom pripojenia k pomocného
pohonu z prevodovky vozidla

ano

nadrz oleja z nekovovych materialov odolna voci korozii

objem nadrze max 250 |

hydraulicky oto€né podpery na Zeriave

otoc¢né o 90°

podpery ukonéené vykyvnymi taniermi, umoziujucimi ukotvenie vozidla |ano
aj na nerovnom teréne

pridavné zadné pine hydraulické podpery ano
snimace nespravneho uloZzenia ramena Zeriava a podpier do prepravnej |ano
polohy (prekrogenie vy$ky alebo Sirky vozidla) s optickou a zvukovou
signalizaciou v kabine vodica

ovladanie hydraulického Zeriava aj podpier radiovym diafkovym ano
ovladanim s displejom

inteligentna funkcia, ktora automaticky riadi rychlost pohybu ramien ano

Zeriava v zavislosti od hmotnosti zdvihaného nakladu

ochrana proti pretazeniu

elektronické zariadenie na obmedzenie zdvihového
momentu hydraulického Zeriava

ovladaci panel s grafickym dotykovym farebnym displejom pri zakladni
Zeriava na zjednodu3enie obsluhy

displej zobrazuje stav vysunutia podpier, vodovahu,
percentudlne zatazenia hydraulickych valcov ramien
Zeriava a jibu s presnostou na min 1%, pocitadlo motohodin
a diagnostiku porich zeriava pomocou k

radiovy dialkovy ovladac vybaveny grafickym displejom

displej zobrazuje stav vysunutia podpier, percentudlne
zataZenia hydraulickych valcov ramien Zeriava a jibu s
presnostou na min 1%, pocitadlo motohodin, diagnostiku

portch Zeriava, uroven nabitia baté

radiovy diafkovy ovlddac umoziiujici oviadanie Start/stop motora ano
podvozku, zvySovanie/zniZovanie otd¢ok motora podvozku

moznost znizovania rychlosti pohybu hydraulického Zeriava priamo z ano
radiového ovladania v min 5 stupiioch pre presné uloZenie

manipulovaného bremena

automatické zablokovanie hydraulického Zeriava pri prekro¢eni max ano

uhla ramena alebo jibu
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chladi¢ hydraulického oleja s automatickym zapinanim pri stipnuti ano
teploty oleja

pakovy mechanizmus na vSetkych ramenach Zeriava, ktory ano
zabezpecuje linedrne zdvihové sily Zeriava, nezavislé od vysky zdvihu

pakovy mechanizmus umoziiuje zdvih vonkajSieho ramena Zeriava min  |4no
10° nad horizontalnu polohu a zdvih jibu min 20° nad horizontalnu
polohu - pre manipulaciu v nizkych priestoroch

proporcionalny hydraulicky rozvadzaé, ktory umoziuje vykonavanie ano

viacerych pohybov Zeriava siicasne

dve pridavné funkcie na ovladanie hydraulického jibu ano

priprava na dodatoén( montaz hydraulického navijaka priprava musi zahfiiat konzolu na uchytenie navijaka k

Zeriavu, hydraulické a elektrické pripojenie

systém na kontrolu stability vozidla pri praci so Zzeriavom, ktory reguluje |ano
vykon Zeriava podra Sirky vysunutia podpier a ich opreti o zem, alebo
podfa elektronickej vodovahy a umoziiuje regulaciu vykonu Zeriava
zvlast pre pravu/favu stranu a predni/zadna zonu

Polozka ¢.3: Nadstavba 2 - valnikova nadstavba

Funkcia

Valnikova nadstavba k vozidlu s nasledovnymi vlastnostami a parametrami

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Valnikova nadstavba k vozidlu kus 1

Vonkajsia dizka valnika m 6,0

Vonkaj$ia Sirka valnika mm 2550

Vyska predného Cela mm 800 1000

kontajnerové uzavery ks 4

bednicka na naradie ks 2

Technické viastnosti Hodnota / charakteristika

Material ocel

Pomocny ram prediZeny a spevneny pre montaz Zeriava ano

Podlaha valnikovej nadstavby vodovzdorna preglejka hribky minimalne 27 mm

Bboény obvodovy profil nadstavby ocefovy profil tvaru ,U“ umoziiujici pevné ukotvenie
nakladu pomocou hakov a popruhov, prierez profilu min 120
x 60 x 8 mm

Bocnice bez boénic

2.3 Osobitné poZiadavky na plnenie:

Nazov

Vratane dopravy na miesto plnenia

Vratane zaskolenia obsluhy

Dodavatefl doda tovar novy, nepouZivany a od autorizovaného predajcu

Celkova dlzka vozidla s hydraulickou rukou a valnikovou nadstavbou 10.500 mm

Celkova vyska vozidla s hydraulickou rukou a valnikovou nadstavbou 3.700 mm

Vyska podlahy valnikovej nadstavby od zeme v jazdnej polohe 1.190 mm

Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavater prediozi zmluvu o sti¢innosti medzi dodavatefom a autorizovanymi
subdodavatelmi

Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavatef predloZzi obchodnii znacku a typ pondkaného vozidla vratane prislusenstva s
podrobnou $pecifikaciou (zakladny technicky opis resp. certifikat o zhode ES, EC, COC). Dodavatel je povinny predloZit do 7
pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy kontaktné udaje osoby opravnenej konat vo veciach zmluvy
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Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavatel predlozi fotodokumentaciu jednoznacne zobrazujucu nadstavbu - hydraulicky
zeriav a valnikovi nadstavbu vo vyhotoveni pontikanom do verejnej stitaze

Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavatel predlozi fotodokumentaciu jednoznacne zobrazujucu systém ovladania
hydraulického Zeriava (spdsob ovladania, displej pri zakladni a displej na dialkovom ovladadi) pre hydraulicky Zeriav ponukany
uchadzacom do tejto verejnej sttaze

Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavatel predloZi vyrobny vykres resp. rozmerovu $kicu jednoznacne zobrazujlcu
dizkové a vyskové dispozicie kompletného vozidla s hydraulickym Zeriavom v bokorysnom zobrazeni najma s okdtovanim tdajov
pozadovanych v sutaznych podkladoch verejného obstaravatefa

Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavatel predlozi prospektovy material zakazky, propagovany vyrobcom podvozku a
nadstavby - hydraulického Zeriava

Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavatel predloZi vyrobcom resp. zastupcom vyrobcu potvrdené ostatné pozadované
parametre podvozku nezaznamenané v zakladnom technickom opise resp. certifikate o zhode.

Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavatef predlozi predlozi potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastipeni
dodavatefa od vyrobcu resp. autorizovaného zastupcu vyrobcu pre pontkany typ hydraulického Zeriava - napr. obchodna zmluva - v
pripade, Ze uchadzac nie je ich vyrobcom

Do 7 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy dodavatefl predlozi predlozi sihlasné stanovisko vyrobcu resp. zastupcu vyrobcu alebo
autorizovaného predajcu vyrobcu prislusnej tovarenskej znacky automobilu na montaz vietkych Casti predmetu zakazky na
ponukany typ podvozku.

Vozidlo a ostatné prislusenstvo musia spliiat véetky poziadavky a normy potrebné pre prihlasenie v SR a musia mat vietky
potrebnépovolenia na prevadzku po cestnych a diafniénych komunikaciach SR, vratane technického preukazu

Dodavatel doda kompletné vozidlo najneskér do 30.04.2019

Dodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora

Nedodrzanie ktorejkofvek podmienky a poziadavky objednavatefa v opisnom alebo objednavacom formuléri sa bude povaZzovat
zapodstatné porusenie zmluvnych podmienok

Nazov FUpresnenie

24 Prilohy opisného formulara Zmluvy:

Popis Nazov stiboru

. Zmluvné podmienky

31 Miesto plnenia Zmluvy:

Stat: Slovenska republika
Kraj: PreSovsky

Okres: Svidnik

Obec: Giraltovce

Ulica a ¢islo: PreSovska 4

3.2 Cas/lehota pinenia Zmluvy:
02.05.2019 15:00:00

3.3 Dodavané mnozstvo/rozsah zmluvného pinenia:

Jednotka: ks
Mnozstvo: 1,0000

34 Na plneni Zmluvy sa budu podiefat nasledovni subdodavatelia:

Identifikacia subdodavatefa a osoby opravnenej konat za subdodavatefa (dopIni Objednavatef)

3.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa spravuji Zmluvné podmienky objednavatefa pre zakazku
NET2018164.pdf, ktoré tvoria neoddelitelnd prilohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvna cena

Cena bez DPH: 250000,00 EUR

V. Zaverecné ustanovenia

5.1 Tato Zmluva bola uzavreta v ramci Elektronického kontraktaéného systému a riadi sa Zmluvné podmienky objednavatefa pre
zakazku NET2018164.pdf, ktoré tvoria prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

52 Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej uzavretia a ucinnost za podmienok definovanych v Zmluvné podmienky
objednavatela pre zakazku NET2018164.pdf uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Tato Zmluva vratane jej priloh predstavuje upini dohodu zmluvnych stran o jej predmete. VedlajSie dohody k tejto zmluve
neexistuju.

54 Této Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané
na zverejnenie v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centralnom registri
zmluv trhoviska.

5.5 Tato Zmluvu bude moZné menit a dopiiiat za podmienok stanovenych prislusnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
len vo forme pisomného a ¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

56 Tato Zmluva ma nasledovné prilohy:

Priloha ¢.1 Zmluvné podmienky objednavatela pre zakazku NET2018164.pdf

V Bratislave, dita 27.02.2019 14:04:53 b d e Izl

Objednavatel:

RIKOSTAV, s.r.o.

zastlpeny: !

Dodavatel:

EverLift Slovakia, s.r.o.

zastlpeny:

A SN LR T LT DR

Strana7z7


Ivana Vasilova



